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Durchbruch bei der Kraftentfaltung: AIRKO-Power.

MeiBelhammer GP 0314 HK1

Ergonomische Pistolenform mit spezialgehartetem, korrosionsbehandeltem Zylinder. Rutschfester,
kalteisolierter Handgriff mit Sicherheitschalter und Automatikstopp flr perfektes Handling. Kofferset
mit finf hochwertigen Meisseln aus Cr-Mo-Stahl, 250 mm MeiBellange, Haltefeder und Inline-Oler.

Qualitatsprofii © ® @

Ergonomische Pisto-
lenform fiir professi-
onelles Arbeiten

Rutschfester, kélte-
isolierter Handgriff

Umfangreiches
Kofferset mit finf
hochwertigen MeiBeln

Leistungsregler flir

Druckluftwerkzeuge von AIRKO. In Chrom-Molybdan-Stahl-Ausflihrung.

ErsatzmeiBel

QualitatsmeiBel aus Chrom-Molybdén-Stahl fur Druckluft-MeiBelhdammer
GP 0314 HK1, GP 0109 NHB, GP 0120 H.

MeiBel-Set 6-kant
10,2 mm
Lange 180 mm

5 MeiBel bestehend aus
BreitmeiBel, Universal-MeiBel,
doppelschneidiger Blech-
meiBel, SpitzmeiBel und
BlechtrennmeiBel

zusétzlich:

FlachmeiBel 20 mm x 180 mm
FlachmeiBel 50 mm x 180 mm
SpitzmeiBel 180 mm

MeiBel-Set 6-kant
10,2 mm
Lange 250 mm

5 MeiBel bestehend aus
BreitmeiBel, Universal-MeiBel,
doppelschneidiger Blech-
meiBel, SpitzmeiBel und
BlechtrennmeiBel

zuséatzlich:

FlachmeiBel 20 mm x 250 mm
FlachmeiBel 50 mm x 250 mm
SpitzmeiBel 250 mm

AbbruchmeiBel fiir Ab-
bruchhammer GP 0109 NHB
6-kant 12,8 mm

FlachmeiBel 30 mm x 250 mm
FlachmeiBel 50 mm x 250 mm
SpitzmeiBel 250 mm
SpitzmeiBel 400 mm
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AbbruchmeiBel fiir Ab-
bruchhammer GP 0120 H
6-kant 14,7 mm

FlachmeiBel 30 mm x 250 mm
FlachmeiBel 30 mm x 400 mm
FlachmeiBel 50 mm x 400 mm
SpitzmeiBel 250 mm
SpitzmeiBel 400 mm

stufenlose Schlag-

R zahlregulierung zum
s raschen Entfernen

von Fliesen, Putz, etc.

Nadelentroster-Vorsatz
G100 H

Qualitatsprofil eee

Perfektes Tool fir Rostent-
fernung und Reinigung,
passend zu MeiBelhammer

MeiBelhammer
GP 0109 NHB

MeiBelhammer
GP 0120 H

JL{1]1]

Qualitatsprofil eee Qualitatsprofil eee GP 0314 HK1.

Mittelschwerer Abbruchham- Schwerer Abbruchhammer fir

mer flir Mauerdurchbriiche und groBe Abbrucharbeiten in Zie- —

Abbrucharbeiten in Ziegel und gel, Beton und Naturstein, mit

Beton, mit ergonomischem ergonomischem Handgriff, und

Handgriff, Haltefeder und zwei zwei hochwertigen MeiBeln

hochwertigen MeiBeln aus Cr- aus Cr-Mo-Sathl, MeiBellange Type Autnahme Linge Passond 2 Bostell- NI EAN-Code Preis
Mo-Stahl, MeiBellange 250 mm. 260 mm. 6-kant inkl.

MwsSt.
[mm] [mm]
. & MeiBel-Set 10,2 180 GP 0314 HK1 420.106 9009261201066 34,-
\ FlachmeiBel - 20 mm 10,2 180 GP 0314 HK1 420108 9009261201080 6,-

- / FlachmeiBel - 50 mm 10,2 80 GP 0314 HK1 420110 9009261201103 1,-

SpitzmeiBel 10,2 180 GP 0314 HK1 420112 9009261201127 6,-

FlachmeiBel - 20 mm 10,2 250 GP 0314 HK1 420116 9009261201165 1,-

S FlachmeiBel - 50 mm 10,2 250 GP 0314 HK1 420118 9009261201189 21,-

. SpitzmeiBel 10,2 250 GP 0314 HK1 420120 9009261201202 12,-

FlachmeiBel - 30 mm 12,8 250 GP 0109 NHB 420122 9009261201226 16,-

Type Aul- Schlag-  Hub- Luft-  Gewicht  Lénge Schlauch-  Schall- Bestell- EAN-Code Preis FlachmeiBel - 50 mm 12,8 200 GP 0109 NHB 220124 9009261201240 32,

Se”:ss”;:m zahl hohe ;i:2L2ichhn d“r'nc‘:_m' ‘:;e“s;' N n:lrx(slt SpitzmeiBel 12,8 250 GP 0109 NHB 420126 9009261201264 16,

Zoll  [Wmin]  [mm Wmin] kal imm) mml (0B SpitzmeiBel 12,8 400 GP 0109 NHB 420128 9009261201288 30,

FlachmeiBel - 30 mm 14,7 250 GP 0120 H 420130 9009261201301 24,

GP 0314 HK1 1020 3.000 66,7 157 18 250 10 98 420048 9000261200489 143~ FlachmeiBel - 30 mm 14,7 400 GP 0120 H 420132 9009261201325 38,-

GP 0109 NHB 1280  3.600 50,0 350 2,8 254 13 % 420052 9009261200526  354,- FlachmeiBel - 50 mm 14,7 400 GP 0120 H 420134 9009261201349 4,-

GP 0120 H 1470 2.400 51,0 600 59 327 13 93 420054 9009261200540 439~ SpitzmeiBel 14,7 250 GP 0120 H 420136 9009261201363 24,

Haltefeder fir GP 0314 420160 9009261201608 7- SpitzmeiBel 14,7 400 GP 0120 H 420138 9009261201387 24,

Haltefeder fiir GP 109 420162 9009261201622 10,-

Haltefeder fiir GP 0120 H 420176 9009261201769 30,- Nadelentroster-Vorsatz G 100 H 10,2 GP 0314 HK1 420092 9009261200922 58,

~ Alle Angaben sind der u bei 6.3 bar L bel allen Typen /6 (ausgenommen GP 0314 = 1/4") Technische Anderungen vorbehalten Technische Anderungen vorbehalten.
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